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Jursystem

Dank eines Systems mit biindigem Tiirfliigel

und Rahmen befinden sich die beiden Elemente
auf derselben Ebene. Eine Losung fir Liebhaber

des minimalistischen Designs, die Spielraum flr
unterschiedlichste Interpretationen gibt.

Dabei geht es darum, die dsthetischen Auswirkungen
der Eingangstir zu minimieren und jedem die
Moglichkeit zu bieten, das System nach eigenem
Geschmack zu gestalten.

Das Eingangstiirsystem gibt es in zwei Versionen:
INVISIBLE und ETERNAL. In der Ausflihrung Eternal
sind Tur und Rahmen auf3en mit Aluminium verkleidet
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Zwei Turen mit dem gleichen Charakter, aber fir eS| | |
unterschiedliche Anwendungen.

Fliachenbiindiges, sauberes Design.

Die Verwendung von vollig verdeckt liegenden Beschlagen
pragt die einzigartige Asthetik unseres Eingangstirsystems.
Die individuelle Anpassung unserer Produkte ermdglicht
die Umsetzung der speziellsten und anspruchsvollsten
Losungen, bis hin zur vollstandigen Integration der
Eingangstlr in die Wand, fUr ein wandbUndiges und
einwandfrei ebenes Ergebnis.



INvisiple
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mod. invisible
. Fligel- und Rahmenstarke: 80 oder
90 mm
. Gedammter Fllgel in
Sandwichbauweise
. Flachenblndiger Massivholzrahmen
° Unsichtbare Scharniere,
Tragfahigkeit 120 kg
. Doppelte Wasserdichtung an Fligel
und Rahmen
D 3-Punkt-Sicherheitsschloss inkl.
Schliel3platte, Sicherheitsklasse 3
D Aluminium-Bodenschwelle

mit zentraler Warmedammung,

Schwellendichtung

sinkt beim Schliel3en der Tur ab [~ : : = _ ; —— _
. Sockelblech und externer Driicker : — % ——

aus Edelstahl e e T A




i i & i ! (haho gl mod. eternal

20 mm

) B N A _' ! Flugel- und Rahmenstarke: 80 oder
' ||’ Geddmmter Fligel in

Sandwichbauweise

b ! d' i RS L Pl 4. Flachenblindiger Massivholzrahmen
i !%- JELN ~ ! "-'-:'-'_. AL 1 Ay Unsichtbare Scharniere,

s : } ! y _' Tragféhigkeit 120 kg
— — : W e Doppelte Wasserdichtung an Fliigel

und Rahmen
3-Punkt-Sicherheitsschloss inkl.
Schlie3platte, Sicherheitsklasse 3
Aluminium-Bodenschwelle

mit zentraler Warmedammung,
Schwellendichtung

sinkt beim Schliefsen der Tur ab
Sockelblech und externer Driicker
aus Edelstahl




Sichernelt und
Technologie

Verdeckte Scharniere

(Tragkraft 120 kg/Paar) mit Verstellsystem in alle
Richtungen. Ausgestattet mit wartungsfreien
Rotationslagern und passenden Abdeckungen.

Automatischer Verschlussmechanismus

mit automatischer Mehrfachverriegelung, mit
unabhdngigen selbstverriegelnden Schléssern
sowie Dicht- und Stabilisierungselementen. Bei
geschlossener Tur werden die Verschllsse und die
Dicht- und Stabilisierungselemente durch einen
Magnetausloser freigegeben. Dank dieses Systems
ist die Tur immer sicher und stabil und garantiert
jederzeit die beste Leistung.

Tagesentriegelung - OPTIONAL -

Mit diesem Zubehor kann das automatische
Schliel3en Gber einen praktischen Entriegelungshebel
deaktiviert werden, so dass ein Zugang ohne
Schltssel moglich ist.

Die Funktion eignet sich besonders fir
Eingangstiren in 6ffentlichen Einrichtungen -mit
taglich hoher Besucherfrequenz. Das Zubehor kann
auch nachtraglich installiert werden und erfordert
keinen elektrischen Anschluss.

Modelle mit Motorantrieb - OPTIONAL -

Der Verschlussmechanismus kann mit einem

komplett versteckten Motor in der Tur ausgestattet

werden. Der elektrische Impuls aktiviert den Motor

nur fir das Offnen der Tur, die automatische

SchlieBanlage arbeitet mechanisch. Diese Losung

kann mit den folgenden Offnungssystemen integriert

werden:

- biometrischer Fingerabdruckleser

- Uber Bluetooth verbundenes Smartphone

- Funksteuerung Uber programmierbare
Transponder

- Hausautomation und Smart-Home-System

- numerische Tastatur mit Entsperrcode

- elektrischer Turoffner Uber
Gegensprechanlage

- Videotelefon

Das Zubehor kann auch zu einem spateren Zeitpunkt

installiert werden, nachdem die notwendigen

elektrischen AnschlUsse ausgefiihrt wurden.



Leistungen

O Einbruchshemmung KLASSE 3 bei verriegelter Tir (Klasse 2 bei
nicht verriegelter, geschlossener Tir)

© Durch die automatische Aktivierung der Dichtelemente
ist die Abdichtung immer gewahrleistet.

mod. Eternal e Invisible ° ; O

Warmedurchgangskoeffizient bis zu 0,85 W/mgK
Luftdurchlassigkeit Klasse 4
Wasserdichtigkeit Klasse 9A

Windlastwiderstand Klasse C5

mod. Eternal e Invisible ° 80

Warmedurchgangskoeffizient
Luftdurchlassigkeit

Wasserdichtigkeit

Windlastwiderstand

bis zu 0,95 W/mgK

Klasse 4

Klasse 9A

Klasse C5
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DETTAGLI CHE CONTANO

Falegnameria Danielli srl

De Gasperi Stra3e, 1/F
38073 z.a.i. Cavedine (TN)

T +39 0461 245324

F +39 0461 1904934
export@falegnameriadanielli.it
www.falegnameriadanielli.it



