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Türsystem 
Durch den in der Wand integrierten Rahmen und den 
Einsatz von unsichtbaren Scharnieren entfallen Pfosten 
und Blenden.  
Eine Lösung für Liebhaber des minimalistischen Designs, die 
Spielraum für unterschiedlichste Interpretationen gibt.  
Dabei geht es darum, die ästhetischen Auswirkungen der 
Tür zu minimieren und jedem die Möglichkeit zu bieten, das 
System nach eigenem Geschmack zu gestalten. 
Die individuell anpassbaren Türflügel ermöglichen zahllose 
Gestaltungsmöglichkeiten: von der vollständigen Integration 
in die Wand dank des Auftragens von Wandfarbe oder einem 
auf die Oberfläche der Beschichtung abgestimmten Finish bis 
hin zur Lösung mit völlig kontrastierenden Oberflächen.

Ein einziges Profil für alle Lösungen. 
Umkehrbare Universalprofile, 
die sich an Wände sowohl aus 
traditionellem Mauerwerk als auch aus 
Trockenmauerwerk gut anpassen, sind 
praktisch und auf jeder Baustelle leicht 
handhabbar.

“plus”
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dfür Gipskartonplatten

Universalrahmen mit Stärke 48 mm 
aus Aluminiumprofilen mit Holzfüllung. 
Profile können zur vollständigen 
Integration in die Wand verputzt 
werden. 

Wasserdichtung, klebemittelfrei in 
der entsprechenden Auskehlung des 
Rahmens montiert. 

3 besonders tragfähige und vollständig 
einstellbare unsichtbare Scharniere mit 
variablem Drehpunkt.

Griff Ihrer Wahl, Version BB, PZ oder 
WC.

Schloss mit Falle und Riegel, mit 
verzinktem Stahlgehäuse. 

Flügelstärke 48 mm, mit 
Massivholz-Außenstruktur, Kern aus 
Röhrenspanplatte oder Wabeneinlage 
zwischen zwei Holzfaserplatten mit 
einer Stärke von jeweils 5 mm. 
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Apertura a tirare

Apertura a spingere



dfür traditionelle Wand

Apertura a tirare

E AF

D

C

B

B

AEF

Apertura a spingere C
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Universalrahmen mit Stärke 48 mm 
aus Aluminiumprofilen mit Holzfüllung. 
Profile können zur vollständigen 
Integration in die Wand verputzt 
werden. 

Wasserdichtung, klebemittelfrei in 
der entsprechenden Auskehlung des 
Rahmens montiert. 

3 besonders tragfähige und vollständig 
einstellbare unsichtbare Scharniere mit 
variablem Drehpunkt.

Griff Ihrer Wahl, Version BB, PZ oder 
WC.

Schloss mit Falle und Riegel, mit 
verzinktem Stahlgehäuse. 

Flügelstärke 48 mm, mit 
Massivholz-Außenstruktur, Kern aus 
Röhrenspanplatte oder Wabeneinlage 
zwischen zwei Holzfaserplatten mit 
einer Stärke von jeweils 5 mm. 
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dettagl i  che contano

Falegnameria Danielli srl

De Gasperi Straße, 1/F
38073 z.a.i. Cavedine (TN)
T +39 0461 245324
F  +39 0461 1904934
export@falegnameriadanielli.it
www.falegnameriadanielli.it


