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IL BENESSERE DEL SILENZIO




iNnea decibel

Le porte decibel e decibel plus sono porte fonoisolanti
dalle prestazioni elevate, certificate tramite prove di
laboratorio.

Sono studiate per tutti gli ambienti dove il silenzio diventa
essenziale: luoghi di cura, alberghi, studi di professionisti.
Ma in molti le scelgono anche per la loro casa.

Sono disponibili con telaio in legno o acciaio.

Create per chi desidera un prodotto dalle alte prestazioni
ma che strizzi 'occhio al design.

((plug))

e Elevato abbattimento
acustico senza rinunciare
al vostro stile.

e Diverse varianti per
una scelta ottimale delle
prestazioni necessarie.




Porte decibel
con telaio in acciaio
verniciato a fuoco in tinta Ral.




abbattimento
acustico

[} o .
decibel decibel decibel plus decibel plus
accaio legno legno acciaio

porta porte e .

tradizionale serie decibel e decibel plus

certificazion

Norma Tecnica UNI EN ISO 10140-1:2012 Acustica
Norma Tecnica UNI EN ISO 10140-2:2010 Acustica
Norma Tecnica UNI EN ISO 10140-4:2010 Acustica
Norma Tecnica UNI EN ISO 10140-5:2014 Acustica
Norma Tecnica UNI EN ISO 717-1:2013 Acustica

| valori di abbattimento acustico
. X sono certificati da prove di
laboratorio eseguite sulle varie

tipologie di modello.



1.

‘ | T ‘ |
A Battente spessore 52 mm, con ossatura perimetrale
e I | O in legno massello sezione 30x40 mm; bordo massello
della sezione di 25x48 mm. Rivestimento delle

due facce con mdf di spessore 6 mm. riempimento
interno:
e mod. decibel: pannello in truciolare in classe el

e mod. decibel plus: pannello sandwich
fonoassorbente in sughero e gomma

B Telaio alla trentina in legno, spessore 36 mm;
impiallacciato in legno di faggio verniciato a 3 mani.
completo di coprifili della sezione di 70x18 mm,
impiallacciati in faggio.

Mod. DECIBEL

C Guarnizione di tenuta con aletta mod. a154 all'acqua
- roverplastik fissata al telaio a secco nell’apposito
incastro

D N° 3 cerniere del tipo a 3 gambi filettati con perno,
fissate al telaio in apposite preforature e dotate di
regolazione in tutte le direzioni.

Serratura agb con frontale 22 mm, finitura cromo
E . e
satinato, relativo incontro con frontale 22 mm
incassato su telaio. Maniglia a scelta, su rosetta e
bocchetta.

Seconda guarnizione di tipo acustico mod. a253
F , )
allacqua roverplastik fissata al battente a secco
nell'apposito incastro..

Mod. DECIBEL PLUS

G Lama parafreddo ad alto isolamento acustico
con struttura in acciaio e guarnizione in gomma
autoregolante per appoggio garantito.
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nologia telal

A

aCclalo

Mod. DECIBEL

Mod. DECIBEL PLUS

42 dB

Battente spessore 52 mm, con ossatura perimetrale

in legno massello sezione 30x40 mm; bordo massello

della sezione di 25x48 mm. Rivestimento delle

due facce con mdf di spessore 6 mm. riempimento

interno:

* mod. decibel: pannello in truciolare in classe el

e mod. decibel plus: pannello sandwich
fonoassorbente in sughero e gomma.

Telaio telescopico tipo rema mod. telescop 4001-
5570 r25 in acciaio verniciato a fuoco in qualsiasi
colore della scala ral. Completo di isolamento acustico
in rockwool sulla parte interna.

Guarnizione di tenuta con aletta mod. a154 all'acqua
- roverplastik fissata al telaio a secco nell’apposito
incastro

N° 3 cerniere del tipo a 3 gambi filettati con perno,
fissate al telaio in apposite preforature e dotate di
regolazione in tutte le direzioni.

Serratura agb con frontale 22 mm, finitura cromo
satinato, relativo incontro con frontale 22 mm
incassato su telaio. Maniglia a scelta, su rosetta e
bocchetta.

Seconda guarnizione di tipo acustico mod. a253
allacqua roverplastik fissata al battente a secco
nell'apposito incastro..

Lama parafreddo ad alto isolamento acustico
con struttura in acciaio e guarnizione in gomma
autoregolante per appoggio garantito.
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DETTAGLI CHE CONTAND

Falegnameria Danielli srl
Via De Gasperi, 1/F

38073 z.a.i. Cavedine (TN)

T +39 0461 564273

F +39 0461 1904934
info@falegnameriadanielli.it
www.falegnameriadanielli.it



